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I  Anwendungstechnik



Bestimmung der Schichtdicke

Trocknungsprüfungen

Nicht fündig geworden? Bitte kontaktieren Sie uns!

I Prüfungen an Beschichtungen 
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Bestimmung des Durchtrocknungszustandes und 
der Durchtrocknungszeit

Druckprüfung zur Bestimmung der Stapelfähigkeit

Prüfung der Oberflächentrocknung mit Glasperlen

Verfahren mit einem mechanischen Rekorder

Abgewandeltes Bandow-Wolff-Verfahren

Bestimmung der Abdruckfestigkeit

DIN EN ISO 9117-1 

DIN EN ISO 9117-2

DIN EN ISO 9117-3

DIN EN ISO 9117-4

DIN EN ISO 9117-5

DIN EN ISO 9117-6

Mikroskopisches Verfahren (Querschliff/Querschnitt) 
 

Keilschnittverfahren 
 

Magnetverfahren 
 

Wirbelstromverfahren 
 

Coulometrisches Verfahren durch anodisches 
Ablösen 

 
Schichtpotentialmessungen (STEP-Test)

DIN EN ISO 1463, 
DIN EN ISO 2808  
(Verfahren 6A)

DIN 50986, 
DIN EN ISO 2808  
(Verfahren 6B)

DIN EN ISO 2178, 
DIN EN ISO 2808  
(Verfahren 7B.2)

DIN EN ISO 2360, 
DIN EN ISO 2808  
(Verfahren 7C)

DIN EN ISO 2177, 
DIN 53100, 
DIN EN ISO 1456

 
DIN EN 16866,  
ASTM B 764



Dornbiegeversuch (zylindrischer Dorn)

Tiefungsprüfung

Pendeldämpfungsprüfung

Gitterschnittprüfung

Eindruckversuch nach Buchholz

Bestimmung des Widerstandes emaillierter Gegen-
stände gegen Schlag (Schlagbolzen-Schlagversuch)

Abreißversuch zur Beurteilung der Haftfestigkeit 

Prüfung der Widerstandsfähigkeit bei schlagartiger 
Verformung (Schlagprüfung)

Dornbiegeversuch (mit konischem Dorn)

Bestimmung der Härte von Beschichtungen durch 
Testen mit Bleistiften

Prüfung der Steinschlagfestigkeit  
(Multischlagprüfung)

Kugelstrahlversuch

Prüfung der Beständigkeit gegen Druckwasserstrahl 
(Dampfstrahltest)

Mechanische Eigenschaften

I Prüfungen an Beschichtungen

Nicht fündig geworden? Bitte kontaktieren Sie uns!

Optische Eigenschaften
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Farbmessung an Uni- und Effektlackierungen 
(Mehrwinkelfarbmessungen) 

Bestimmung des Deckvermögens 
(Bestimmung des Kontrastverhältnisses)

Deckfarben-Malkasten

Beschreibung der Vergilbung von nahezu weißen 
oder nahezu farblosen Materialien

Bestimmung des Glanzwertes unter 20°, 60° und 85°

Bestimmung des Glanzschleiers unter 20° (Haze)

Visueller Vergleich der Farbe

Welligkeitsmessungen (Orange Peel/DOI)

DIN EN ISO 11664-1 bis -5, 
DIN 5033-1, -7, -8 und -9, 
DIN 6175-1 und -2

DIN EN ISO 6504-3, 
VdL-RL 09

DIN 5023

DIN 6167 

DIN EN ISO 2813

DIN EN ISO 13803

DIN EN ISO 3668

DIN EN ISO 1519

DIN EN ISO 1520

DIN EN ISO 1522

DIN EN ISO 2409

DIN EN ISO 2815

DIN ISO 4532 

DIN EN ISO 4624, 
DIN EN 1542

DIN EN ISO 6272-1, 
ASTM D 2794

DIN EN ISO 6860

DIN EN ISO 15184 

DIN EN ISO 20567-1 

DIN 53154

DIN EN ISO 16925

I Prüfungen an Beschichtungen 



Bestimmung der Kratzbeständigkeit  
(Verfahren mit konstanter Last)

Kratzprüfung mit einem Linearhubgerät (Crockme-
ter)

Farbechtheitsprüfungen – Farbechtheit gegen Rei-
ben (Crockmeter-Verfahren)

Abriebfestigkeit mit Abrex-Normprüfgerät

Bestimmung der Nassabriebbeständigkeit und der 
Reinigungsfähigkeit

Bestimmung des Abriebwiderstandes  
(Taber-Verfahren) 
• Verfahren mit rotierendem Reibrad mit Schleifpapier 
• Verfahren mit rotierendem Gummireibrad

Bestimmung des Abriebverhaltens von dekontami-
nierbaren Beschichtungen (Fallrohr-Verfahren)

I Prüfungen an Beschichtungen 

Permeabilitätsprüfung

Nicht fündig geworden? Bitte kontaktieren Sie uns!

Kratz-, Abrieb- und Scheuerbeständigkeiten

DIN EN ISO 1518-1 

DIN 55654, 
ISO 21546

DIN EN ISO 105-X12 

DIN EN 60068-2-70

DIN EN ISO 11998, 
DIN EN 13300

DIN EN ISO 7784-1 und -2 
 
 

DIN 53233, 
ASTM D 968 

Bestimmung der Wasserdampfdurchlässigkeit 
(Schalenverfahren)

Bestimmung der Wasserdurchlässigkeit (Beschich-
tungssysteme für mineralische Substrate und Beton 
sowie Holz im Außenbereich)

Bestimmung der Kohlenstoffdioxid-Diffusionsstrom-
dichte

DIN EN ISO 7783 

DIN EN 1062-3, 
DIN EN 927-5 

DIN EN 1062-6

Beständigkeiten gegen Flüssigkeiten/Chemikalien

Eintauchen in Flüssigkeiten außer Wasser

Verfahren mit Eintauchen in Wasser

Verfahren mit einem saugfähigen Material

Tropf-/Fleckverfahren

Verfahren mit dem Gradientenofen

DIN EN ISO 2812-1

DIN EN ISO 2812-2

DIN EN ISO 2812-3

DIN EN ISO 2812-4

DIN EN ISO 2812-5
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I Prüfungen an Beschichtungen 

Bewitterungsprüfungen

Nicht fündig geworden? Bitte kontaktieren Sie uns!

Künstliches Bestrahlen oder Bewittern in Geräten 
(Xenonbogenlampen, WOM) 
 

Farbechtheitsprüfung, Heißlichtalterung

Künstliches Bestrahlen oder Bewittern in Geräten 
(UV-Fluoreszenzlampen) 
 

Freibewitterung von Beschichtungen – Bewitterung 
und Bewertung 
Bewitterungsort: Magdeburg (Stadt-/Industrieklima)

DIN EN ISO 16474-2, 
DIN EN ISO 4892-2, 
DIN EN ISO 105-B02, 
SAE J 1960, SAE J 2527

VDA 75202

DIN EN ISO 16474-3, 
DIN EN ISO 4892-3, 
DIN EN 1062-11, 
DIN EN 927-6

DIN EN ISO 2810, 
DIN EN 927-3, 
DIN 55665
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Beständigkeit gegen Feuchtigkeit

Bestimmung der Beständigkeit gegen Feuchtigkeit – 
Kontinuierliche Kondensation

Bestimmung der Beständigkeit gegen Feuchtigkeit 
– Verfahren zur Beanspruchung von Proben in Kon-
denswasserklimaten 
• Kondenswasser-Konstantklima (CH) 
• Kondenswasser-Wechselklima mit Wechsel von 
Luftfeuchte und -temperatur (AHT) 
• Kondenswasser-Wechselklima mit Wechsel von 
Lufttemperatur (AT)

Bestimmung der Beständigkeit gegen feuchte, 
Schwefeldioxid enthaltende Atmosphären

DIN EN ISO 6270-1 

DIN EN ISO 6270-2 
 
 
 
 
 
 

DIN EN ISO 3231,  
DIN EN ISO 6988,  
DIN 50018

Korrosionsprüfungen

Korrosionsprüfungen in künstlichen Atmosphären – 
Salzsprühnebelprüfungen 
• Neutrale Salzsprühnebelprüfung (NSS) 
• Essigsäure-Salzsprühnebelprüfung (AASS) 
• Kupferbeschleunigte Essigsäure-Salzsprühnebel-
prüfung (CASS)

Schmieröle – Prüfung des Korrosionsschutzverhal-
ten bzw. der Korrosivität

DIN EN ISO 9227, 
ASTM B 117



I Prüfungen an Beschichtungen 

Korrosionswechselprüfungen

Nicht fündig geworden? Bitte kontaktieren Sie uns!

Bestimmung der Beständigkeit bei zyklischen Korro-
sionsbedingungen 
• Nass (Salzsprühnebel)/trocken/Feuchte 
• Sea Water Acetic Acid Test (SWAAT)

Zyklische Korrosionsprüfung von Bauteilen im Auto-
mobilbau

DIN EN ISO 11997-1, 
ASTM G 85, 
SAE J 2334 

DIN 55635, 
VDA 233-102
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Klimaprüfungen

Bestimmung der Auswirkung von Wärme

Bestimmung der Beständigkeit gegen Filiformkorro-
sion

Prüfung der Klimawechselfestigkeit

Global laboratory accelerated cyclic corrosion test

DIN EN ISO 3248

DIN EN ISO 4623-1 und -2, 
DIN EN 3665, SAE J 2635

DIN EN 60068-2-14

CETP 00.00-L-467

Visuelle Bewertungsverfahren

Graumaßstab zur Bewertung der Änderung der Far-
be

Graumaßstab zur Bewertung des Anblutens

Bewertung der Menge, Größe und Intensität

Blasengrad

Rostgrad

Rissgrad

Abblätterungsgrad

Kreidungsgrad 

Enthaftung und Korrosion am Ritz

Filiformkorrosion

DIN EN 20105-A02 

DIN EN 20105-A03

DIN EN ISO 4628-1

DIN EN ISO 4628-2

DIN EN ISO 4628-3

DIN EN ISO 4628-4

DIN EN ISO 4628-5

DIN EN ISO 4628-6, 
DIN EN ISO 4628-7

DIN EN ISO 4628-8

DIN EN ISO 4628-10



Nicht fündig geworden? Bitte kontaktieren Sie uns!

Flüssige Beschichtungsstoffe

I  Prüfungen an Beschichtungsstoffen 
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Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit und des 
elektrischen Widerstandes

Bestimmung des pH-Wertes (pH-Elektroden mit 
Glasmembran)

Bestimmung der Oberflächenspannung (Be-
schichtungsstoffe, Polymer-Dispersionen, Kaut-
schuk-Latices, grenzflächenaktive Stoffe)

Bestimmung der Mahlfeinheit (Körnigkeit)

Bestimmung der Auslaufzeit mit Auslaufbechern

Bestimmung der Dichte (Pyknometer-Verfahren)

Bestimmung der Viskosität mit Rotationsviskosime-
tern (schergeschwindigkeits- und scherzeitabhängi-
ges Fließverhalten, Fließgrenzen)

Bestimmung des Gehaltes an nichtflüchtigen Antei-
len

Trocknungsprüfungen 
• Bestimmung des Durchtrocknungszustandes und 
der Durchtrocknungszeit 
• Druckprüfung zur Bestimmung der Stapelfähigkeit 
• Prüfung der Oberflächentrocknung mit Glasperlen 
• Verfahren mit einem mechanischen Rekorder 
• Abgewandeltes Bandow-Wolff-Verfahren 
• Bestimmung der Abdruckfestigkeit

Beurteilung der Lagerstabilität und des Absetzver-
haltens (Standzylinder-Verfahren)

DIN EN ISO 15091 

DIN 55659-1 

DIN ISO 1409, 
DIN EN 14370 

DIN EN ISO 1524

DIN EN ISO 2431

DIN EN ISO 2811-1

DIN EN ISO 2884-1, 
DIN EN ISO 3219, 
DIN 53019-1 bis -3

DIN EN ISO 3251 

 
DIN EN ISO 9117-1 
 
DIN EN ISO 9117-2 
DIN EN ISO 9117-3 
DIN EN ISO 9117-4 
DIN EN ISO 9117-5 
DIN EN ISO 9117-6

iLF-Hausmethoden



Nicht fündig geworden? Bitte kontaktieren Sie uns!

AA-0053 
AA-0055 
AA-0061 
AA-0079 
AA-0101 
AA-0129 
AA-0136

AA-0161 
AA-0168 
AA-0169 
AA-0180 
AA-0213 
AA-0224

AA-0235  
AA-0236 
AA-0257 
AA-0264 
AA-0324 
AA-0326

AA-0354 
AA-0471 
GS 90011 
GS 97014-3 
GS 97014-4 
GS 97017 
GS 97034 
GS 97038

GS 97045 
N 60087.0 
N 60157.0 
PR 231 
PR 292 
PR 303.5 
TL9 138 681.6

BMW

I  Auswahl von Automobilnormen 
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PAPP PWT 3002 
DBL 5307 
DBL 5404 
DBL 5416 
DBL 5417 
DBL 5430

DBL 7381 
DBL 7382 
DBL 7384 
DBL 7390 
DBL 7391 
DBL 7397

DBL 8459 
DBL 8465 
DBL 9202 

MBN 10494-4 
MBN 10494-5 
MBN 10494-6 
MBN 10494-7 
MBN 10494-8

MBN 10526 
MBN 10518

Daimler

9.55842/01 
Standard 50180

Standard 50184 
Standard 50457

Standard 50461 
Standard 50470

Standard 50471 
Standard 50473

Standard 50488 

Fiat

FLTM BI 103-01 
FLTM BI 104-01 
FLTM BI 104-02 
FLTM BI 106-01

FLTM BI 110-01 
FLTM BI 113-01 
FLTM BI 157-06 
FLTM BI 168-01

FLTM BN 107-01 
FLTM BO 101-05 
FLTM BO 131-03 
FLTM BO 160-04

FLTM BZ 156-01 
SSM-2P 9552-A 
WSK-M2P159-A

WSS-M2P122 
WSS-M2P177 
WSS-M2P180

Ford



Nicht fündig geworden? Bitte kontaktieren Sie uns!

GMI 60206 
GMW 3205 
GMW 3235

GMW 14334 
GMW 14458

GMW 14650 
GMW 14829 
GMW 14872

GMW 14885 
GMW 15287 
GMW 15487

GMW 15635 
GMW 16243 
GMW 16745

GM

I  Auswahl von Automobilnormen 
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TL 152 
TL 182 
TL 196 
TL 211 
TL 212 
TL 214 
TL 218 
TL 226 
TL 227 
TL 238 
TL 239 
TL 240 
TL 244 
TL 256 
TL 260 
TL 528

TL 1010 
TL 52451 
TL52464 
TL 52649 
TL 52662 
TL 52711 

PV 3.10.7 
PV 4.6.3 
PV 1058 
PV 1063 
PV 1065 
PV 1200 
PV 1207 
PV 1208 
PV 1209 
PV 1210 
PV 1303 
PV 1306 
PV 1401 
PV 1425 
PV 1492 
PV 1502 
PV 1503 

PV 2005 
PV 2034 
PV 3015 
PV 3341 
PV 3357 
PV 3900 
PV 3905 
PV 3906 
PV 3919 
PV 3925 
PV 3929 
PV 3930 
PV 3942 
PV 3952 
PV 3954

PV 3964 
PV 3966 
PV 3973 
PV 3974 
PV 3975 
PV 3987 
PV 7201 
VW 50164 
VW 50180 
VW 50190 
VW 80000 
VW 96207 
VW 96379 
VW 96380 
VW 96423 
VW 96424

Volkswagen

STJLR.515241 STJLR.52.554 TPJLR.52.458

Jaguar

MAN 272 
MAN 277

MAN 3018 M 3082 M 3166 M3497

MAN



Nicht fündig geworden? Bitte kontaktieren Sie uns!

BSDM0500 BSDM 0503 TSM0503G BSDM 0505 TSM 0505G

Toyota

I  Auswahl von Automobilnormen 
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STD 121-0001 
STD 1024,31139 
STD 1026,5172 
STD 1026,5272 
STD 1026,8177 
STD 1027,3375

STD 1029,5471 
STD 1029,5473 
STD 1266,1 
STD 423-0015 
STD 423-0018

STD 423-0024 
STD 423-009 
STD 429-0001 
STD 429-0002 
STD 429-0003 
STD 5712,104

TR 31818317 
VCS 5751,59 
VCS 1026,81779 
VCS 1027,1449 
VCS 1027,2719

VCS 1027,2729 
VCS 1027,2739 
VCS 1027,2749 
VCS 1029,54719 
VCS 1029,54729

Volvo

Audi, Honda, Nissan, Renault, ...



Nicht fündig geworden? Bitte kontaktieren Sie uns!

Akkreditierung

I Akkreditierung
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• Akkreditierung nach DIN EN ISO/IEC 17025

• Zulassung der Daimler AG (Lab-Approval global WEB-method class „A“)

• Zertifizierter Labordienstleister der Volkswagen AG

• Zulassung der Bundesanstalt für Straßenwesen gemäß TL/TP-Kor-Stahlbauten als 
Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle (PÜZ)

• Zulassung als Emissionsprüflabor zur Erstbemusterung nach VW 50180

• Zulassung von Volkswagen und Daimler zur Prüfung von VCI-haltigen Verpackungs-
mitteln nach VW 50164 und DBL 6994

• zugelassenes Prüflabor nach den „Internationalen Qualitätsrichtlinien für Beschich-
tung von Bauteilen aus Aluminium (GSB AL 631), Stahl und feuerverzinktem Stahl (GSB 
ST 663)“ (Zulassungsstelle: GSB International e.V., Düsseldorf)

• Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme nach  
DIN EN ISO 12944-1 bis -9

• Deutsche Bahn nach DBS 918 300 und DBS 918 340 einschließlich Fremdüberwachung 
in Form von Audits

und weitere ...

• Firmen der Windenergiebranche

• Stromnetzbetreibern und Energiekonzernen

• Unternehmen der Lack- und Farbindustrie (Vollsortimenter, Hersteller,  
Direktanbieter)

• Bau-, Handels- und Verbrauchermärkte



Nicht fündig geworden? Bitte kontaktieren Sie uns!

I Prüfungen an Bautenbeschichtungen
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Qualitätsprüfung von Innenfarben und Einteilung nach DIN EN 13300

Bestimmung des Reflektometerwertes zur Eintei-
lung nach dem Glanz

Bestimmung der Mahlfeinheit (Körnigkeit)

Bestimmung der Nassabriebbeständigkeit und der 
Reinigungsfähigkeit

Bestimmung des Kontrastverhältnisses (Deckvermö-
gens)

Verarbeitungstechnische Prüfung auf einer 2 m²  
großen Rauhfaserfläche, Applikation durch Rollen; 
Bewertung der Parameter

• Verarbeitbarkeit 
• Spritzneigung/ Ablaufneigung 
• Ergiebigkeit/Verbrauch 
• Visuelle Beurteilung der (trockenen) Beschichtung 
• Säuberung des Arbeitsgerätes 
• Geruchsbelästigung

DIN EN ISO 2813 

DIN EN ISO 1524

DIN EN ISO 11998

 
VdL-RL 09, 
DIN EN ISO 6504-3

iLF-Hausmethode

Qualitätsprüfung von Holzlasuren

Freibewitterung

Beurteilung der Wasserdurchlässigkeit

Künstliche Bewitterung mit fluoreszierenden 
UV-Lampen und Wasser

Bestimmung der Zugeigenschaften

Verarbeitungstechnische Prüfung auf einer 0,5 m² 
großen Holzfläche, Applikation durch Streichen; Be-
wertung der Parameter

• Verarbeitbarkeit 
• Spritzneigung/Laufneigung 
• Eindringvermögen 
• Ergiebigkeit/Verbrauch 
• Visuelle Beurteilung der (trockenen) Beschichtung 
• Säuberung des Arbeitsgerätes 
• Geruchsbelästigung

DIN EN 927-3

DIN EN 927-5

DIN EN 927-6 

DIN EN ISO 527-3

iLF-Hausmethode



Nicht fündig geworden? Bitte kontaktieren Sie uns!

Trocknungsprüfung (abgewandeltes 
Bandow-Wolff-Verfahren)

Beurteilung der Verlaufeigenschaften

Beurteilung der Ablaufneigung

Bestimmung des Reflektometerwertes zur Eintei-
lung nach dem Glanz

Bestimmung des Kontrastverhältnisses (Deckvermö-
gens)

Gitterschnittprüfung

Verarbeitungstechnische Prüfung auf Holz- und 
Stahlflächen, Applikation durch Rollen und Strei-
chen; Bewertung der Parameter

• Verarbeitbarkeit 
• Spritzneigung 
• Verlauf 
• Ergiebigkeit/Verbrauch 
• Visuelle Beurteilung der (trockenen) Beschichtung 
• Säuberung des Arbeitsgerätes 
• Geruchsbelästigung

16

Qualitätsprüfung von Fassadenfarben und Einteilung nach DIN EN 1062-1

Bestimmung des Reflektometerwertes zur Eintei-
lung nach dem Glanz

Bestimmung der Mahlfeinheit (Körnigkeit) 

Bestimmung der Wasserdampfdampfdurchlässigkeit 
(Schalenverfahren)

Bestimmung der Wasserdurchlässigkeit

Bestimmung der Kohlenstoffdioxid-Diffusionsstrom-
dichte (Permeabilität)

Abreißversuch zur Beurteilung der Haftfestigkeit 

Künstliches Bewittern in Geräten (UV-Fluoreszenz-
lampen)

Bestimmung der Zugeigenschaften

Verarbeitungstechnische Prüfung auf einer 2 m² 
großen Rauhfaserfläche, Applikation durch Rollen; 
Bewertung der Parameter

• Verarbeitbarkeit 
• Spritzneigung/ Ablaufneigung  
• Ergiebigkeit/Verbrauch 
• Visuelle Beurteilung der (trockenen) Beschichtung 
• Säuberung des Arbeitsgerätes 
• Geruchsbelästigung

DIN EN ISO 2813 

DIN EN ISO 1524

DIN EN ISO 7783 

DIN EN 1062-3

DIN EN 1062-6 

DIN EN ISO 4624, 
DIN EN 1542

DIN EN ISO 16474-3, 
DIN EN 1062-11

DIN EN ISO 527-3

iLF-Hausmethode

Qualitätsprüfung von Weiß- und Buntlacken

DIN EN ISO 9117-5 

iLF-Hausmethode

iLF-Hausmethode

DIN EN ISO 2813 

VdL-RL 09, 
DIN EN ISO 6504-3

DIN EN ISO 2409

iLF-Hausmethode

I Prüfungen an Bautenbeschichtungen



Nicht fündig geworden? Bitte kontaktieren Sie uns!17

Individuelle Prüfprogramme

Qualitätsprüfung von Metallschutzlacken

Trocknungsprüfung (abgewandeltes 
Bandow-Wolff-Verfahren)

Beurteilung der Verlaufeigenschaften

Beurteilung der Ablaufneigung

Bestimmung des Reflektometerwertes zur Eintei-
lung nach dem Glanz

Gitterschnittprüfung

Künstliches Bewittern in Geräten (UV-Fluoreszenz-
lampen)

Verarbeitungstechnische Prüfung auf Stahlfläche, 
Applikation durch Rollen und Streichen; Bewertung 
der Parameter

• Verarbeitbarkeit 
• Spritzneigung 
• Verlauf 
• Ergiebigkeit/Verbrauch 
• Visuelle Beurteilung der (trockenen) Beschichtung 
• Säuberung des Arbeitsgerätes 
• Geruchsbelästigung

DIN EN ISO 9117-5 

iLF-Hausmethode

iLF-Hausmethode

DIN EN ISO 2813 

DIN EN ISO 2409

DIN EN ISO 16474-3 

iLF-Hausmethode

für Spezialprodukte nach Vereinbarung

I Prüfungen an Bautenbeschichtungen



Nicht fündig geworden? Bitte kontaktieren Sie uns!

Dichte (Auftriebsverfahren) 
 

Dichte von flüssigen Beschichtungsstoffen (Pykno-
meter)

Dichte von Pulvern (Gasvergleichspyknometer) 

Schmelzverhalten, Schmelzpunkt (DSC u.a.) 

DSC – Glasübergangstemperatur

DSC – Schmelz- / Kristallisationstemperatur und 
-enthalpie

DSC – spezifische Wärmekapazität

DSC – Reaktionstemperaturen, -zeiten, Umsatz

TMA – linearer thermischer Ausdehnungskoeffizient

DMA – Zug-, Druck-, Biegebeanspruchung bei unter-
schiedlicher Temperatur, Zeit und Frequenz

Rheometer – Schmelzviskosität

Thermische Alterung - Eigenschaftsänderung

Materialkennwerte von Beschichtungen und Kunststoffen

I Materialprüfung
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DIN EN ISO 1183-1, 
DIN EN ISO 2811-2,  
DIN EN ISO 3233-2

DIN EN ISO 2811-1 

DIN EN ISO 8130-2,  
DIN EN ISO 1183-3

DIN EN 61074, DIN EN ISO 
3146

DIN EN ISO 11357-2

DIN EN ISO 11357-3 

DIN EN ISO 11357-4

DIN EN ISO 11357-5

ISO 11359-2

ISO 6721-1, -4, -5, -6, -11, 
-12, DIN EN 6032

ISO 6721-10

Thermisches Langzeitverhalten - Warmlagerungs-
verfahren

Bestimmung thermischer Langzeiteigenschaften 
u. a. Biegefestigkeit, Zugfestigkeit, Durchschlagfes-
tigkeit, Durchschlagspannung, Temperaturindex 

Relativer thermischer Lebensdauer-Index (RTE)

Bestimmung der Zersetzungskinetik und der thermi-
schen Dauerfestigkeit 

DIN EN 60216-1 

DIN EN 60216-2 
 

DIN EN 60216-5

ASTM E1641-16 
ASTM E1877-17
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Mechanisches Verhalten

Oberflächenuntersuchungen
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Topographie, Oberflächenstruktur (Rauheit, Wellig-
keit)

Rasterkraftmikroskopie

Chemische Zusammensetzung von Konversions-
schichten (Elementgehalte)

Schadensanalyse, Analyse von Verunreinigungen 

Beschichtungen – Messung der Schichtdicke 

Galvanisierte Kunststoffbauteile -  
Schichtdickenmessung 

Dubpernelltest 

Potentialdifferenz (S.T.E.P.)

DIN EN ISO 4288,  
DIN EN ISO 8503-1 bis -4

ISO 19606

REM/EDX/WDX 

Lichtmikroskopie, REM/
EDX/WDX

DIN EN ISO 2808

DIN EN ISO 2177 

DIN 53100 Anhang C, 
DIN EN 12540 Anhang E

ASTM B 764 
DIN EN ISO 2177

Martenshärte, instrumentierte Eindringprüfung 
Vickers- und Knoophärte

Shore A / D Härte

Schlagprüfungen 

Zugversuche für Kautschuk und Elastomere, für 
Kunststoffe 

Reibspezifische Kenngrößen von Kunststofffolien

Weiterreißversuche von Kunststofffilmen oder -folien

Schälversuche 

Scherversuche

Zugscherfestigkeit von Überlappungsklebungen

Selbstklebende Schilder - Prüfung der Lieferbedin-
gungen

Klebebänder – Bestimmung der Klebkraft

Haftfestigkeit von abziehbaren Folien

Biegeeigenschaften 

Decklagenverbund

Regenerosionstest für Rotorblattbeschichtungen

DIN EN ISO 14577-1, -2, -3, 
-4

DIN EN ISO 7619-1

DIN 53435,  
DIN EN ISO 179-1

DIN 53504, DIN EN ISO 
527-1, -2, -3, -4 und -5, 
DIN EN ISO 1798

DIN EN ISO 8295

DIN EN ISO 6383-1

DIN EN 1372, DIN EN 1464, 
FINAT

DIN EN 1373

DIN EN 1465

DIN 30646 

DIN EN 1939

DIN EN 13523-17

DIN EN ISO 178,  
DIN EN ISO 14125 Methode A

DIN 53357

ISO TS 19392-2,  
DNVGL-CP-0424

I Materialprüfung



Nicht fündig geworden? Bitte kontaktieren Sie uns!

Rheologisches Verhalten
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Fließverhalten von viskosen Flüssigkeiten 
(Rotationsviskosimeter) 
Viskositätsmessung, Deformationsverhalten von vis-
koelastischen Substanzen (Kriechtest, Relaxations-
test, Oszillationstest), Spannungs-Dehnungs-Prü-
fung

DIN 53019-1 bis -3, 
DIN EN ISO 3219, 
DIN EN ISO 2884-1

I Materialprüfung

Brennverhalten

Brennverhalten von Werkstoffen der Kraftfahr-    
zeuginnenausstattung

Prüfung von brennbaren Stoffen, Kantenbeflammung

Prüfung von brennbaren Stoffen, Flächenbeflam-
mung

UL 94 Standard

DIN 75200, ISO 3795 

DIN 53438-2

DIN 53438-3 

UL 94 HB, UL 94 V
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Elektrische Eigenschaften

Elektrochemische Korrosionsschutzprüfungen

I Elektrochemische Untersuchungen
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Elektrochemische Impedanzspektroskopie (EIS) von 
beschichteten Proben mit hoher Impedanz

Bestimmung des freien Korrosionspotentials (au-
ßenstromlos)

Stromdichte-Potential-Messung (Polarisationsmes-
sung)

Kathodische Delaminationsprüfung – Bestimmung 
des Widerstandes gegen kathodische Enthaftung von 
Beschichtungen in Meerwasser 

Ruhepotentialanalyse RPAiLF V3.0 
(Bestimmung der zu erwartenden Korrosions-
schutzwirkung von Konversionsschichten)

Galvanostatisch kathodische Polarisation 
Korrosionskurzzeittest an lackierten Blechen

DIN EN ISO 16773-1, -2, -3, 
-4

ASTM G 69-97 

DIN 50918 

DIN EN ISO 15711,  
DIN 50928, DIN 30677-2 
STG-Rili 2220, ISO 20340 
ASTM G8-96

 
 

GS 90011 (BMW-AA-P183)

Ableitwiderstand 

Spezifischer Durchgangswiderstand

Spezifischer Oberflächenwiderstand 

Spezifischer Umhüllungswiderstand 

Elektrische Durchschlagfestigkeit 

Prüfung auf Poren und Risse mit Hochspannung

DIN EN 61340-2-1, -3,  
ISO 2878

DIN EN 62631-3-1,

DIN EN 1081,  
DIN EN 62631-3-2

DIN EN 61340-3-2,  
DIN EN 60079-0

DIN EN 60243-1,  
VDE 0303-21

DIN 55670



Nicht fündig geworden? Bitte kontaktieren Sie uns!

Analytische Charakterisierung von Stoffen und Stoffgemischen

Analytische Techniken

I Analytische Dienstleistungen
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FTIR-Spektroskopie in Transmission oder Reflexion (Diamant-ATR-Technik) 

UV/VIS/NIR-Spektroskopie in Transmission oder Reflexion (150 mm Integrationskugel 
mit interner Probenpositionierung vorhanden)

Gas-Chromatographie (GC) mit massenselektivem Detektor (MS) oder Flammenionisa-
ti-onsdetektor (FID); statische bzw. dynamische Headspace Technik oder Flüssiginjekti-
on

Deformulierung in Hauptbestandteile (Lösemittel-, Bindemittel, Feststoffe) 

Bestimmung der Elementzusammensetzung von Feststoffen mittels REM/EDX

Modell-basierte Zerlegung von Mehrstoffsystemen mittels IR-Spektroskopie

Quantitative Bestimmung von Harz/Härter-Verhältnissen in Polyurethan-Systemen 
mittels IR-Spektroskopie

Schadensfälle (Lackstörungen, Enthaftungen, Verfärbungen, Fremdstoffverunreinigun-
gen, …)

Chargenprüfungen, auch mit Ausstellung eines Prüfzeugnisses (z.B. nach vorgegebe-
nen Parametern; Qualitätsvergleich gegen Referenz)

Prüfung von Schmierstoffen, Bestimmung der Oxidation und Nitration von (gebrauch-
ten) Motorenölen

BLAUER ENGEL - Das Umweltzeichen 
- Emissionsarme Innenwandfarben DE UZ 102 
- Emissions  und schadstoffarme Lacke DE UZ 12a

ECO-LABEL - EU-Umweltzeichen für Innen- und Außenfarben und -lacke (2014/312/EU, 
L 164/45, L73/100)
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Allgemeine analytische Kennwerte
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Wassergehalt (Karl-Fischer-Methode)

Flammpunkt 

Pigmentgehalt, Zentrifugenverfahren

Pigmentgehalt, Veraschungsverfahren

Festkörpergehalt (nichtflüchtiger Anteil)

Festkörpervolumen

Dichte, Pyknometerverfahren

Dichte, Eintauchverfahren, Archimedes-Prinzip

Trockenfilmdichte  

Aminzahl

Epoxidäquivalent 

Hydroxylzahl 

Isocyanatgehalt

Iodzahl

Säurezahl

ISO 760

DIN EN ISO 1516,  
DIN EN ISO 1523

DIN EN ISO 14680-1

DIN EN ISO 14680-2

DIN EN ISO 3251

DIN EN ISO 3233

DIN EN ISO 2811-1

DIN EN ISO 1183-1

DIN EN ISO 3233,  
ASTM D 2697

DIN 16945

DIN EN ISO 3001, 
DIN 16945

DIN 53240-2,  
DIN EN ISO 4629

DIN EN ISO 11909

DIN EN ISO 3961

DIN EN ISO 2114

I Analytische Dienstleistungen
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Emissionsmessungen

Schadstoffuntersuchungen
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I Analytische Dienstleistungen

Formaldehyd, frei bzw. gebunden 
 

Schwermetalle

Topf- und Filmkonservierungsmittel (z.B. Isothiaazo-
linonderivate, Zinkpyrithion) 

Phthalate

Butanonoxim

Flüchtige organische Verbindungen (VOC) > 15%

Flüchtige organische Verbindungen (VOC, SVOC)  
0,1% - 15% 

Flüchtige organische Verbindungen (VOC) < 0,1%

Restmonomere 

VdL-RL 03, 
DIN EN ISO 14184-1 
DIN EN ISO 11402

DIN EN 71-3

DIN 51425 

GC/MS

GC/MS

DIN EN ISO 11890-1

DIN EN ISO 11890-2 
CEPE Guidance document, 
2015

DIN EN ISO 17895

Hausmethode  
(HPLC, HS-GC)

Emissionsverhalten, Bauteile des Fahrzeuginnen-
raums

Emissionsmessungen mit Prüfkammern 
 
 

Foggingverhalten, Amin-Fogging 
 

Geruchsverhalten, auch mit Emissionsprüfkammer 
 

Emission organischer Verbindungen

VOC-Emissionen aus Produkten 

(Form)aldehyd- und Ketonemission aus Produkten 

Phthalatemissionen aus Produkten

Anforderungen an die Innenraumluftqualität in Ge-
bäuden

VW 50180, DBL 5430,  
GS 97014

DIN EN ISO 16000-9, 
DIN ISO 12219-4, 
VDA 276, VW 96423,  
PV 3942

DIN 75201, ISO 6452, 
PV 3015, BSDM0503, 
TSM0503

VDA 270, PV 3900, 
BSDM0503, TSM0503,  
DIN ISO 16000-28

VDA 277, VDA 278, PV 3341

DIN EN ISO 16000-10, 
DIN EN ISO 16000-6

VDA 275, PV 3925,  
DIN ISO 16000-3

DIN ISO 16000-33

AgBB
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Radiometrie

Spezielle optische Kennwerte

25

I Analytische Dienstleistungen

Verschiedene Lichttransmissionsgrade 

UV-Strahlungstransmissionsgrade

NIR-Parameter 
 

TSR-Werte (totaler solarer Reflexionsgrad) 

Verglasungsfaktoren 

Haze

Eindimensionale Farbzahlen wie Pt-Co, APHA-, Ha-
zen-, Iod- und Gardner-Farbzahl

Weißgrad 

Gelbindex

DIN EN 166 / 169 / 170 / 171 
DIN EN 172 / 1863

ISO 13837

DIN EN 169 / 171,  
EN 1836, ANSI Z87.1, ANSI 
Z80.3, AS 1067.1, JIST 8141

ASTM E 424-71, ASTM G 
173-03, ASTM G 159-98

ISO 9050, DIN EN 410

ASTM D 1003

DIN 53409, ISO/DIS 6271, 
ISO/DIS 4630-2

CIE 1982, GANZ, ASTM 
E313-05

ASTM 1925, ASTM E313-05

Zulassungsprüfung für Beschichtungen in kerntech-
nischen Anlagen

Dekontaminierbarkeit (von radioaktiv kontaminierten 
Beschichtungen)

DIN 55991-1 

DIN 25415-1, ISO 8690



iLF Magdeburg GmbH
Fichtestraße 29  |  39112 Magdeburg | Deutschland 

Amtsgericht Stendal | HRB 107162 | Geschäftsführer Dr. Ulrich Westerwelle


